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Beispiel 1
Hier steuert die Zeitschaltuhr eine Umwälzpumpe.
Die Einbaueinheit mit der Uhr ist im gleichen Raum wie
die Pumpe angebracht, während ein Taster in einem
Aufenthaltsraum montiert worden ist.
Diese Anordnung ermöglicht es, die Pumpe vom Auf-
enthaltsraum aus ein- und auszuschalten und zwar
unabhängig von der vorgenommenen Programmierung
der Uhr.
Nach dem nächsten Schaltwechsel der Uhr (Intervall
Ein oder Aus) wird der Turnus der Uhr wieder
aufgenommen.

Beispiel 2
Hier ist die Schalter-Einbaueinheit an eine Steckdose
angeschlossen, die ein Fernsehgerät mit Strom ver-
sorgt. Indem man die Uhr so programmiert, daß das
Gerät nachts ganz abgeschaltet wird, spart man die
Energie, die sonst für die Stand-by-Funktion benötigt
wird. Gleichzeitig reduziert man das Risiko, daß sich
ein eventueller Kurzschluß im Fernsehgerät zu einem
Brand entwickelt. Über die Taster kann das Gerät
eingeschaltet werden, wenn nachts nun doch fern-
gesehen werden soll.
Genauso kann man tagsüber mit dem Taster die
Stand-by-Funktion ausschalten.
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